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Ανακοίνωση Παρουσίασης Διπλωματικής Εργασίας
O φοιτητής του τμήματος ΗΜΜΥ κος Εμμανουήλ Ραφαήλ Κατσουλάκης θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με τίτλο: 
«Κυματική ενέργεια και η διείσδυση της στα Δίκτυα Διανομής»
Wave Energy converters and their integration into Distribution Grids
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Υπολογιστών (AUTOCAD) του Τομέα ΣΗΕ και ταυτόχρονα μέσω του Συνδέσμου:
[bookmark: _GoBack]https://vdc.hmu.gr/b/ant-guk-pe4
Ακολουθεί η περίληψη της εργασίας:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, στο πλαίσιο της ανάγκης ενίσχυσης της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μίγμα, σε συνάφεια με την υφιστάμενη βιβλιογραφία, τους ευρωπαϊκούς στόχους απανθρακοποίησης και τη στρατηγική της μπλε οικονομίας (blue economy), εξετάστηκε σε τεχνικό και ρυθμιστικό επίπεδο η δυνατότητα αξιοποίησης της κυματικής ενέργειας στο Αιγαίο Πέλαγος, με έμφαση στο Κρητικό Πέλαγος και την ευρύτερη θαλάσσια ζώνη της Κάσου. Η εργασία εστίασε στις διατάξεις κυματικής ενέργειας (WECs) υπό καθεστώς διασυνδεδεμένης καλωδιακής λειτουργίας, τόσο στο διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό σύστημα όσο και στο καθεστώς των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων (ΜΔΝ), με έμφαση στους κανόνες λειτουργίας, το πλαίσιο αδειοδότησης και τις απαιτήσεις σύνδεσης.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το κυματικό δυναμικό σε τρεις κλίμακες (παγκόσμια, μεσογειακή, Αιγαίο), με βιβλιογραφική τεκμηρίωση ότι το κεντρικό νότιο Αιγαίο, ιδίως η περιοχή Κρήτης–Κάσου συγκαταλέγεται στις ευνοϊκότερες ζώνες. Κατόπιν εξετάστηκε, ως μελέτη περίπτωσης, η εικονική τοποθέτηση της τεχνολογίας WaveStar C6 (600 kW) σε Ηράκλειο και Κάσο, με διετείς ωριαίες χρονοσειρές Hs–Te, υπολογισμό παραγωγής μέσω power matrix και αποτίμηση του συντελεστή αξιοποίησης (capacity factor). Ως επόμενο βήμα υιοθετήθηκε η ιδέα υποθαλάσσιου (near-shore) υποσταθμού για μετασχηματισμό τάσης από ΧΤ σε ΜΤ και μεταφορά έως το κατάλληλo επιλεγμένο σημείο κοινής σύνδεσης (PCC), με ενδεικτικούς υπολογισμούς πτώσης τάσης και απωλειών γραμμής.
Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι προϋποθέσεις ηλεκτρικής διασύνδεσης που δύνανται να ισχύουν για εφαρμογές WEC τόσο στο διασυνδεδεμένο σύστημα όσο και στα ΜΔΝ, τα βασικά στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας, καθώς και οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις του ελληνικού πλαισίου (ΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, Κώδικας ΜΔΝ) και του ευρωπαϊκού Κώδικα RfG. Στη συνέχεια θίχτηκε το καθεστώς τιμολόγησης και εκκαθάρισης της παραγόμενης ενέργειας για τα δύο καθεστώτα διασύνδεσης, με συνοπτική συγκριτική αποτίμηση. Τέλος, αναλύθηκαν οι επιπτώσεις της παλμικής ισχύος των WEC στην ποιότητα ισχύος (βραχυχρόνιες μεταβολές τάσης, flicker, αρμονικές) και παρουσιάστηκαν τεχνικές μετριασμού με έμφαση στη στοχευμένη ενσωμάτωση αποθήκευσης ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα κριτήρια σύνδεσης και η αξιόπιστη λειτουργία σε ασθενή νησιωτικά δίκτυα.
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