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Ανακοίνωση Παρουσίασης Διπλωματικής Εργασίας

O φοιτητής του τμήματος ΗΜΜΥ κος Βασίλειος Κωνσταντινίδης θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο: 
«Ανάλυση και αξιολόγηση συνεισφοράς μονάδων αποθήκευσης ενέργειας με ή χωρίς ΑΠΕ»
«Analysis and evaluation of the contribution of energy storage units with or without RES»

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25/2/2026, στη 1.00μ.μ. διά ζώσης, στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Ακολουθεί η περίληψη της εργασίας:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τον πιθανό μελλοντικό ρόλο των μονάδων αποθήκευσης ενέργειας στο ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα και τη δυνατότητά τους να επηρεάζουν τη διαμόρφωση της Οριακής Τιμής Συστήματος (MCP). Χρησιμοποιώντας ωριαία δεδομένα από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (HEnEx) για το 2024, αναλύεται η συσχέτιση της MCP με τις βασικές τεχνολογίες παραγωγής, προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί η πιθανή συνεισφορά των μονάδων αποθήκευσης στη σταθεροποίηση της αγοράς. Η εργασία αναπτύσσει ένα μοντέλο υποκατάστασης, στο οποίο η αποθήκευση ενέργειας αναλαμβάνει το 4% της ημερήσιας παραγωγής από φυσικό αέριο, προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδραση αυτής της υποκατάστασης στην MCP. Αρχικά, αναλύεται το ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας για το 2024, όπου καταγράφονται οι εγχώριες παραγωγές, η κατανάλωση και οι διασυνοριακές ροές, με συνολικό ενεργειακό μέγεθος 61,56 MWh τόσο για την πλευρά των παραγωγών (Sell) όσο και για την πλευρά των καταναλωτών Buy ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι συσχετίσεις Pearson μεταξύ της MCP και των βασικών τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η MCP εμφανίζει τη μεγαλύτερη θετική γραμμική συσχέτιση με το φυσικό αέριο, μέτρια θετική συσχέτιση με τον λιγνίτη και αρνητική συσχέτιση με τις ΑΠΕ, γεγονός που επιβεβαιώνει την τιμοκαθοριστική λειτουργία των θερμικών μονάδων και την καθοδική επίδραση της ανανεώσιμης παραγωγής. Με βάση τα παραπάνω, αναπτύσσεται ένα μοντέλο υποκατάστασης, στο οποίο η αποθήκευση αναλαμβάνει ένα ποσοστό 4% της ημερήσιας παραγωγής φυσικού αερίου, προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδραση που θα είχε η λειτουργία της σε πραγματικές συνθήκες αγοράς. Μέσω της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε, εκτιμάται η αναμενόμενη μεταβολή της MCP, με το μέγεθος D(MCP) να αποτυπώνει τη μείωση της τιμής που προκύπτει για κάθε ημέρα του έτους. Η επιλογή του φυσικού αερίου για την αποκατάσταση είναι επίσης άμεσα συνδεδεμένη με την τιμοκαθοριστική του λειτουργία και την επιρροή του στην MCP.  Τέλος, υπολογίζεται η απαιτούμενη ισχύς και χωρητικότητα αποθήκευσης για να επιτευχθεί η υποκατάσταση αυτή, με τη μελέτη να δείχνει ότι απαιτείται μεγάλος αριθμός μονάδων αποθήκευσης, ώστε να υποκατασταθεί ένα μικρό αλλά κρίσιμο ποσοστό της παραγωγής φυσικού αερίου. Συνολικά, τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να λειτουργήσει ως κεντρικός μηχανισμός σταθεροποίησης της αγοράς, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους, στη μείωση των εκπομπών και στη μείωση της MCP για το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα.
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