	

	ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ



Ανακοίνωση Παρουσίασης Διπλωματικής Εργασίας

O φοιτητής του τμήματος ΗΜΜΥ κος Αθανάσιος Πορτοκαλλίδης θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο: 
«Μελέτη και υλοποίηση ελεγκτή τροποποιημένου φωτοβολταϊκού αντιστροφέα για μείωση ρευμάτων διαρροής»
«Study and implementation of a controller for a modified photovoltaic inverter to reduce leakage currents»

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20/2/2026, στις 4.00μ.μ.  μέσω Τηλεδιάσκεψης, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://meet.google.com/rxz-zyfd-drh

Ακολουθεί η περίληψη της εργασίας:
Η αυξανόμενη ζήτηση για ηλιακά ενεργειακά συστήματα υψηλής απόδοσης και χαμηλού κόστους έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση φωτοβολταϊκών (PV) συστημάτων χωρίς μετασχηματιστή. Παρά τα πλεονεκτήματά τους έναντι των παραδοσιακών συστημάτων με μετασχηματιστή, οι τοπολογίες χωρίς μετασχηματιστή παρουσιάζουν περιορισμούς που σχετίζονται κυρίως με τη δημιουργία ρευμάτων Κοινού Τρόπου (Common Mode – CM) μέσω της παρασιτικής χωρητικότητας της φωτοβολταϊκής συστοιχίας. Ο κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αξιολόγηση της απόδοσης ενός αντιστροφέα PV με τροποποιημένο στάδιο ανύψωσης τάσης (boost), ως προς τη μείωση των ρευμάτων κοινού τρόπου. Η προτεινόμενη τοπολογία βασίζεται στην τροποποίηση ενός συμβατικού μετατροπέα boost, με την προσθήκη μίας διόδου και τον διαχωρισμό του πηνίου σε δύο πηνία. Επιπλέον, η λειτουργία μεταγωγής του αντιστροφέα ελέγχεται μέσω μιας ιδιαίτερα αποδοτικής στρατηγικής Διαμόρφωσης Πλάτους Παλμού (Pulse Width Modulation – PWM), γνωστής ως στρατηγική Ασυνεχούς Διαμόρφωσης Πλάτους Παλμού (Discontinuous PWM – DPWM). Μέσω αναλυτικής θεωρητικής μελέτης αποδεικνύεται ότι ο συνδυασμός της πρόσθετης διόδου, του διαχωρισμένου πηνίου και της μεθόδου PWM μειώνει αποτελεσματικά τα ρεύματα κοινού τρόπου κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων μεταγωγής. Η εφικτότητα και η απόδοση της προτεινόμενης διαμόρφωσης επαληθεύτηκαν μέσω προσομοιώσεων στο περιβάλλον MATLAB/Simulink. Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη τοπολογία δοκιμάστηκε τόσο σε εργαστηριακές συνθήκες όσο και σε ρεαλιστικές συνθήκες σύνδεσης στο δίκτυο. Η πειραματική διάταξη αξιοποίησε μια Μονάδα Μικροελεγκτή (Micro-Controller Unit – MCU) Texas Instruments LAUNCHXL-F28069M, καθώς και ειδικά σχεδιασμένες πλακέτες μέτρησης και προστασίας. Τα αποτελέσματα τόσο των προσομοιώσεων όσο και των πειραμάτων καταδεικνύουν σημαντική μείωση των ρευμάτων κοινού τρόπου, της τάξης του 99 % σε σύγκριση με τη συμβατική τοπολογία, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλή ποιότητα ισχύος. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η προτεινόμενη διαμόρφωση αποτελεί μια χαμηλού κόστους και ιδιαίτερα αποτελεσματική λύση για τη βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας μονοφασικών φωτοβολταϊκών συστημάτων συνδεδεμένων στο δίκτυο.							

Ο Επιβλέπων Καθηγητής

Γεώργιος Ορφανουδάκης, 
Επίκ. καθηγητής
image1.png





