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Ανακοίνωση Παρουσίασης Διπλωματικής Εργασίας

Ο φοιτητής του τμήματος ΗΜΜΥ κος Σταύρος Πρωτογεράκης θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο: 
«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΕ ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΟΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ»
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25/05/2026 και ώρα 11:00 στην αίθουσα Υπολογιστών (AUTOCAD) Κ13.1 του Τομέα με παράλληλη τηλεδιάσκεψη, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://vdc.hmu.gr/b/ant-um6-fge
Ακολουθεί η περίληψη της εργασίας:
Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την τεχνική βιωσιμότητα ενσωμάτωσης Διεσπαρμένης Παραγωγής (ΔΠ) σε υφιστάμενο δίκτυο Μέσης Τάσης, με σκοπό τη δημιουργία ενός μικροδικτύου στη Μεσαρά Κρήτης. Αφού αποσαφηνιστεί η έννοια του μικροδικτύου, δίνεται έμφαση στη λειτουργία νησιδοποίησης και στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού προστασίας (π.χ. τηλεχειριζόμενοι διακόπτες) για την υποστήριξη αμφίδρομης ροής ισχύος. Παράλληλα, διαμορφώνεται το ενεργειακό προφίλ της περιοχής βάσει ιστορικών δεδομένων κατανάλωσης και παραγωγής.
Το κύριο τεχνικό σκέλος εστιάζει σε ακτινική γραμμή του Υποσταθμού Μοιρών, η οποία τροφοδοτεί γειτονικούς οικισμούς. Μέσω υπολογιστικών μοντέλων, εξετάζονται τέσσερα σενάρια διασύνδεσης τμήματος του τοπικού Αιολικού Πάρκου σε εναλλακτικούς κόμβους και αξιολογούνται κρίσιμες παράμετροι ποιότητας ισχύος (πτώση και διακύμανση τάσης) βάσει των προτύπων ΕΝ 50160 και της Οδηγίας 129 του ΔΕΔΔΗΕ. Η ανάλυση καταδεικνύει ότι η υψηλή διείσδυση ΑΠΕ προκαλεί υπερβάσεις ορίων τάσης, λόγω της μεγάλης απόκλισης μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης ζήτησης. Για την άμβλυνσή τους, προτείνονται παρεμβάσεις όπως η επαύξηση διατομής αγωγών και η εγκατάσταση πυκνωτών.
Ακολούθως, διενεργείται ετήσια χρονική προσομοίωση (time-step simulation 8.760 ωρών) με πραγματικά δεδομένα στοχαστικής παραγωγής. Για την εξασφάλιση της αυτονομίας και την εξισορρόπηση του συστήματος, διαστασιολογείται Κεντρικό Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας (BESS), καθορίζοντας τη βέλτιστη χωρητικότητα μπαταρίας και την απαιτούμενη ισχύ του μετατροπέα βάσει της δυσμενέστερης συνθήκης εκφόρτισης.
Συμπερασματικά, αποδεικνύεται ότι η μετατροπή του δικτύου σε αυτόνομο μικροδίκτυο είναι τεχνικά εφικτή, υπό την προϋπόθεση των προτεινόμενων αναβαθμίσεων. Η παρέμβαση αυτή θωρακίζει ενεργειακά την τοπική κοινωνία έναντι σφαλμάτων του κεντρικού δικτύου, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση, σταθερότητα τάσης και ριζική αναβάθμιση της ποιότητας ισχύος.
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